Skaudvilés pastotés patalpy nuomos
pirkimo skelbiamy deryby budu salygy
2 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Klaipédos filialas, kuris vadinamas Perkanciaja
organizacija arba Nuomininku, ketina iSsinuomoti patalpas GMP pastotei Skaudvilés mieste,
Tauragés r., atitinkancias techninés specifikacijos reikalavimus.

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Bendras pageidaujamy iSsinuomoti GMP pastotés Skaudvilés mieste, Tauragés r.
patalpy (toliau — Patalpos) plotas (jskaitant bendrojo naudojimo patalpas) turi biiti ne mazesnis kaip
50 kv. m ir ne didesnis kaip 80 m?.

2. Patalpy vieta — sitilomos i§sinuomoti Patalpos turi buiti Skaudvilés mieste, Tauragés r.,
maziausiu atstumu nuo Tauragés — Upynos gatviy sankirtos iki nuomojamy patalpy tarp su patogiu
privaziavimu bei operatyviu i§vaziavimu ] visas miesto puses. Matavimas atlickamas vadovaujantis
www.maps.lt atstumo matavimo jrankiu bréziant tiesig linijg nuo pastato, kuriame sitilomos nuomoti
Patalpos artimiausio kampo (jeigu néra galimybés pazymeéti pastato kampo, atstumas skaiciuojamas
nuo zymeklio, nurodancio Patalpy adreso taSka) iki Tauragés — Upynos gatviy sankirtos artimiausio
tasko.

3. Patalpy nuomos terminas — 10 (deSimt) mety nuo Patalpy priémimo— perdavimo akto
pasiraymo dienos su galimybe Saliy radytiniu susitarimu pratesti Patalpy nuomos terming tokiomis
paciomis sglygomis ne ilgiau kaip 48 (keturiasdeSimt aStuoniy) ménesiy laikotarpiui nuo sutarties
1sigaliojimo dienos.

4. Patalpos patalpy perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dieng turi biiti pritaikytos
Perkanciosios organizacijos poreikiams pagal Techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus bei
teisés akty nustatyta tvarka pripazintos tinkamomis naudoti. Nuomotojas patalpas Nuomininkui turi
perduoti ne véliau kaip 2024 m. balandZio 29 d. Nuomos mokestis pradedamas skai¢iuoti nuo 2024
m. geguzeés 1 d.

5. Pastatui (Patalpoms) neturi biti taitkoma jokiy apribojimy, susijusiy su Patalpy
naudojimu, kurie galéty turéti neigiamos jtakos Nuomininko teisei ] patalpy nuoma (turtas neturi biiti
areStuotas, neturi biti teisminio gin¢o objektas).

6. Patalpos turi biiti viename pastate, pirmame arba antrame aukSte su langais, virtuveles,
poilsio zonomis dviem asmenim, dusu ir sanitariniu mazgu, jrengtos, tvarkingos, atitinkancios visus
higieninius reikalavimus ($ildymas, védinimas, apSvietimas, triuk§mas ir kt.).

7. Ne toliau nei 20 m nuo patalpy turi biiti stogin¢ arba garazZas specialiosios paskirties
GMP automobiliui. GaraZe ar stoginéje turi biiti jrengtas elektros jvadas, uZtikrinantys medicininés
aparatiiros krovima vienam specialios paskirties GMP automobiliui visg para.

8. Galimybé patalpomis naudotis ir dirbti turi buti uztikrinta nepertraukiamu rézimu
(septynias dienas per savaite, 24 valandas per para, jskaitant Svenciy ir poilsio dienas).

9. Patalpos turi biiti jrengtos taip, kad biity uZtikrintos salygos operatyviam GMP
automobilio i§vykimui (per 3 min.) bet kuriuo paros metu.

10. Atstumas matuojamas nuo GMP automobilio statymo vietos iki artimiausios sitilomy
18sinuomoti Patalpy pastato dalies naudojantis www.maps.lt atstumo matavimo jrankiu bréziant tiesig



linijg. Turi buti galimybé j automobilio stovéjimo vietg patekti ir ja naudotis visg parg visomis savaités
dienomis. Parkavimo vieta turi biiti pazyméta Nuomininko inicialais, kad buty aisku, jog $i vieta
rezervuota Nuomininkui.

11. Pastate, kuriame sifilomos iSsinuomoti Patalpos, turi biiti neribojamas patekimas ]
Patalpas Nuomininko darbuotojams bet kuriuo paros metu.

12. Sudaryti salygas operatyviam iSvykimui i§ teritorijos specialiosios paskirties
automobiliui.

II. REIKALAVIMAI NUOMOJAMOMS PATALPOMS

13. Nuomojamos Patalpos turi biti naujai jrengtos arba naujai suremontuotos ir
atitinkancios Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytas higienos normas GMP pastotés
patalpoms.

14. Patalpos turi buti tvarkingos t. y. patalpose turi biiti sandarios durys ir langai,
veikiantys mechanizmai, §varios sienos, neturi biti jokiy jskilimy, patalpose negali biiti Siuksliy.

15. Patalpos turi atitikti Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy, patvirtinty PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64, reikalavimus.

16. Patalpos turi biiti rakinamos.

III. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

17. Jeigu pastate yra kity Patalpy, kurios nejeina j bendrg nuomojamy Patalpy plota, iy
Patalpy priezitrg ir administravimg uztikrina Nuomotojas. Nuomininkas uz $iy Patalpy priezitrg ir
administravimg nemoka jokiy mokes¢iy.

18. Visg sutarties vykdymo laikotarpj Nuomotojas turés visiskai uztikrinti $iy paslaugy
teikima (jskaitant eksploatacines medziagas), Nuomininkas uz Sias paslaugas (medziagas) atskirai
nemoka:

18.1. Visy pastato ir nuomojamy Patalpy inzZineriniy tinkly, jrenginiy bei sistemy
prieziiirg ir remonta.

18.2. Nuomojamy Patalpy langy, dury ir kity pastato daliy priezitirg ir remontg.

18.3. Pastato ir teritorijos apsaugos sistemy prieziliros ir remonto paslaugas (apsaugos
signalizacijos ir gaisrinés signalizacijos sistemy priezilirag ir remontg (evakuacinés jgarsinimo
sistemos priezilira, jei tokia yra).

18.4. Pastato Patalpose esanciy védinimo, kondicionavimo, Sildymo, karSto ir Salto
vandens ir nuoteky, prieSgaisrinés sistemos, jeigos kontrolés sistemy tinkly (priklausanciy ir
nepriklausanciy silpny sroviy sistemoms) ir jrenginiy eksploatacija (prieziiira), techninj aptarnavima
ir remonta.

18.5. Bendry su kitais Nuomininkais (jei yra) naudojamy Patalpy ir teritorijos valyma ir
prieziiirg.

18.6. Siuksliy i§vezima.

18.7. Pastato draudimga.

18.8. Lifty ir kelimo jrenginiy prieZiiirg ir remontg (jei yra).

18.9. Elektros energijos, Salto, kar§to vandens, patalpy Sildymo apskaitos prietaisy
Jrengima, remontg, periodinj patikrinima.

18.10. Saskaity uz komunalines paslaugas (elektros energija, vandenj, patalpy Sildyma)
ir eksploatavimo paslaugas teikima.



18.11. Pastato patalpose esanciy elektros, kompiuteriniy—telefoniniy tinkly ir galiniy
jrenginiy (pvz., santechniniai prietaisai, rozetés, jungikliai, Sviestuvai, lemputés ir pan.) keitima,
eksploatacija (priezitirg), techninj aptarnavimg ir einamajj remontg.

18.12. Lauko inzineriniy tinkly ir jrenginiy priezitirg ir remonta.

18.13. Lauko apS$vietimo priezilirg ir remonta.

18.14. Lietaus nuoteky Salinima.

18.15. Einamajj ir kapitalinj remontg.

18.16. Dezinfekcijos, deratizacijos ir dezinsekcijos paslaugas.

19. Nuomotojas visg sutarties galiojimo laikotarp; savo léSomis moka su pastatu
susijusios zemés ir kitus mokescius.

20. Nuomos laikotarpiu Nuomotojas savo 1éSomis turi uZztikrinti Nuomotojo pastate
(iskaitant Nuomininkui perduotas nuomoti Patalpas) ir pastato (Patalpy) teritorijoje Nuomotojo
sumontuotos jrangos ir sistemy prieziirg, gedimy Salinima, aptarnavimg. Gedimai turi buti paSalinti
ne ilgiau 4 kaip per 5 darbo dienas, o avarijos atvejais nedelsiant. [rangos ir sistemy priezitra ir
aptarnavimas turi biiti vykdomas vadovaujantis teisés akty reikalavimais ir gamintojo
rekomendacijomis. Sugedusi iranga turi biiti kei¢iama j tokiy pat arba geresniy parametry.

21. Nuomininkas su Nuomotoju atsiskaito uz elektros, Sildymo, karsto ir Salto vandens
naudojimg pagal irengty apskaitos prietaisy rodmenis, o nesant tokiy prietaisy — proporcingai
nuomojamam plotui. Nuomotojas turi pateikti sunaudota kiekj ir kaing pagrindzianc¢ius dokumentus.
Sis atsiskaitymas uZ elektra, §ildyma, vanden] néra priskiriamas Patalpy nuomos kainai.

22. Nuomotojas turi pateikti atskiras saskaitas fakttras uz Patalpy nuoma ir uz sunaudotg
elektra, Sildyma, vandenj, bei kitas gautas paslaugas kiekvieng ménesj uz praeitag ménesj.

IV. REIKALAVIMAI ELEKTROS TINKLAMS

23. Reikalavimai vidaus elektros tinklui:

23.1. Neturi buti impulsiniy elektromagnetiniy trikdziy, atsirandaniy jungiant ir
i§jungiant elektros maitinimo vartotojus.

23.2. Turi turéti vir$ jtampiy ribotuvus (apsauga nuo zaibo iSkrovos ar pan.).

23.3. Visos elektros tiekimo rozetés turi biiti su j7Zeminimu.

23.4. Visos elektros tiekimo grandys turi biiti jrengtos taip, kad nebiity mazgo ar grandies,
kuriy sutrikimai ar remonto darbai nutraukty pagrindinéje komutacinés spintos patalpoje esanciy ir
kity jrenginiy, skirty patalpose esancios jrangos funkcionavimui uZtikrinti, elektros maitinima.

23.5. Visi rySiy kabeliai turi buti paslépti, pritvirtinti ir apsaugoti nuo mechaninio
poveikio.

V. KITOS SALYGOS

24. Sutarties galiojimo metu, esant Nuomininko poreikiui ir kai Nuomotojas turi
galimybe papildomai i$nuomoti Nuomininkui patalpas, abiejuy Saliy raSytiniu susitarimu tomis
paciomis salygomis, kurios nustatytos Sutartyje, Salys gali susitarti dél papildomo reikiamo patalpy
tame paciame Nuomotojo pastate nuomos. Poreikis dél patalpy padidinimo kiekvienu atveju turi biiti
pateiktas ir suderintas rastu su Nuomotoju iki papildomy patalpy nuomos termino pradzios.

25. Patalpy didinimo atvejais, patalpy vieno ménesio nuomos kaina yra perskai¢iuojama,
atsizvelgiant j faktiSkai uzimama plota ir Tiekéjo pasitilyme nurodytg vieng kvadratinio metro kaing.

26. Perkancioji organizacija turi teis¢ bet kuriuo metu atsisakyti Patalpy nuomos pirkimo,
jeigu neturés pakankamo, nuo jo nepriklausanc¢io finansavimo (Nuomininkas yra i§ Lietuvos
Respublikos biudzeto finansuojama jstaiga), arba Patalpy nuomos pirkti nereikés vykdant jstatymais



jam priskirtas funkcijas, arba dél kity priezas¢iy. Siuo atveju jokios sankcijos Perkanciajai
organizacijai netaikomos.
27. Jeigu techninéje specifikacijoje apibudinant objekta nurodytas konkretus

pavadinimas ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai.



